
Заклепочник ручной Gesipa Flipper

Инструкция по эксплуатации.

1. Рабочий диапазон

Заклепочник предназначен для работы с вытяжными заклепками Ø до 5мм из
алюминия и Ø до 4мм из стали.

2. Комплект поставки

Заклепочник Flipper – 1

Насадка 10/24 – 1

Насадка 10/18 – 1

Насадка 10/29 – 1
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Ключ SW10 – 1

Упаковка – 1

3. Диапазон применения насадок

Для смены насадок пользуйтесь монтажным ключом, входящим в комплект
заклепочника

4. Обслуживание

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы или после установки заклепки, для
приведения инструмента в рабочее    положение, необходимо развести
рукоятки инструмента в стороны  до щелчка.

Обслуживание заклепочника заключается в периодической чистке и смазке
губок(15). Для этого необходимо:

•Открутить голову (14)

•Открутить патрон (16)

•Извлечь губки(17), толкатель (18) и пружину (21)  почистить, смазать.
При износе – заменить.

•Сборку производить в обратном порядке.

Ø
Заклепки Материал заклепки Наса

дка

2,4 Алюминий 10/1
8

3,2 CAP - алюминий и сталь 10/1
8

3 и 3,2 Медь, алюминий, сталь,
нержавейка

10/2
4

4 Алюминий, медь 10/2
4

4 Сталь, CAP -алюминий,
CAP-медь

10/2
7

4 Нержавейка 10/2
9

4,8 CAP - алюминий и медь 10/2
9

4,8 и 5 Алюминий 10/3
2
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Запрещается при работе использовать дополнительные неоригинальные
приспособления,

в т.ч. удлинять рукояти заклёпочника

Интернет-магазин «РиветГан» http://rivetgun.ru/

Наш адрес: 129301 Москва, Касаткина, 8

Телефон: +7 499 372-02-03

Факс: +7 499 372-02-03

Электронная почта: shop@rivetgun.ruriv
etg
un
.ru
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