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ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ HD
(ТЕЛЕЖКА К ТАЛИ РА)
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1. Описание и работа
1.1 Назначение изделия
Тележка электрическая TOR HD позволяет сделать тали РА передвижными. Передвижение тележки для ворот осуществляется по двутавровой балке, установленной на перекрытиях, что повышает функциональность самой тали, поскольку груз можно не только поднять, но переместить в отведенное для него, не снимая с тали.
Управление тележкой производится собственным пультом. Пульт имеет клавишу с двумя режимами «ВПЕРЕД» и «НАЗАД».
Устанавливается на те же крепежные места, что и хомуты для стационарного крепления.
1.2 Основные характеристики
Тележка для тали состоит из двух металлических щек, соединенных болтами, двух пар роликов, закрепленных на концах щек и предназначенных для фиксации на монорельсе и передвижения по нему, а также электродвигателя и пульта управления. Механизм перемещения приводится в движение с помощью электродвигателя. Контроль работы осуществляется посредством дистанционного пульта управления. 
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Рисунок 1. 
	Артикул
	Грузоподъемность, т
	Тип тали
	Двутавровая балка, мм
	Рабочее напряжение, В/Гц
	Двигатель, Вт
	Габаритные размеры, мм
	Масса, кг

	11105
	0,5
	125/250
250/500
	68-110
	220/50
	150
	360х280х230
	16

	11110
	1
	500/1000
	68-110
	220/50
	150
	680х440х230
	19




Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт.

Пуль управления
Для перемещения тележки по двутавровой балке, нажмите и удерживайте кнопку переключателя a («ВПЕРЕД»), для остановки тележки отпустите переключатель. Для перемещения тележки обратно, нажмите переключатель b («НАЗАД») и удерживайте пока тележка не достигнет необходимого местоположения.  
· a – вперед 
· b – назад 
· Рабочее напряжение на пульте: 220 Вольт (на пульте встроен конденсатор, который выравнивает ток из розетки и предотвращает его скачки и перепады) 
· Длина провода: (ориентировочно) 1,2м 
· Пыле- и влагозащищенность: нет


2. Использование по назначению
2.1 Порядок установки, подготовка и работа
· Распакуйте тележку и проверьте ее на наличие механических повреждений.
· Подберите необходимую балку и установите ее на перекрытиях.
· Убедитесь, что крепление балки выдержат вес поднимаемого груза. Желательно крепления установить с шагом 3 метра.
· Тележка устанавливается на балку с торца, поэтому определите место установки тележки и с противоположной стороны балки установите упор для тележки, чтобы она не съехала с балки. Упором может служить приваренный уголок или болт.
· Разберите тележку. Установите уголки каретки на таль.
· С помощью двух шпилек и регулировочных шайб установите ролики так, чтобы зазоры между ребордами роликов и кромками полок двутавра были в пределах от 2-х до 4-х мм.
· Повесьте таль на двутавр.
· Установите упор для тележки со стороны ее установки.
ВНИМАНИЕ! На двигателе каретки нет тормоза. Установка упоров обязательна.

2.2 Техническое обслуживание
· Техническое обслуживание заключается во внешнем осмотре тележки и смазке.
· [bookmark: _GoBack]Раз в месяц редуктор смазывать твердыми сортами смазки: литол, солидол или графитовая смазка.
· При внешнем осмотре обратить внимание на состояние беговой цепи, грузовых колес, редуктора, отсутствие повреждений зуба.
· При износе цепи и колес произведите их браковку.
· Удаляйте загрязнения с тележки после завершения работы.
· Протирайте все части тележки керосином и регулярно смазывайте передаточные механизмы и подшипники густой смазкой, следите чтобы эти части всегда были смазаны.
· Тележка до эксплуатации должна храниться в упакованном виде в тарном ящике в закрытом помещении или под навесом.
· Тележка до расконсервации должна храниться в закрытом помещении или под навесом.
· Консервация тележки изготовителем обеспечивает ее защиту от коррозии 1 год.
· Расконсервированная тележка вовремя, когда она не используется, должна храниться в закрытом помещении или под навесом на деревянном поддоне или стеллаже.
· Для транспортировки оборудование должно быть законсервировано и упаковано в жесткую тару.
2.3 Меры предосторожности
· Категорически воспрещается превышение нагрузки и использование тележки для перемещения людей.
· Категорически воспрещается проходить или работать под грузом при его подъеме.
· Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.
· [image: ACHTUNG2]Запрещается работа с оттянутым грузом.
· Немедленно остановите работу, если цепь не тянется или сила тяги цепи превышает показатель при нормальной эксплуатации.
· Не тяните цепь под углом к пластине маховика ручной подачи, чтобы не допустить спутывания цепи.
· Запрещается подтаскивание груза по земле или полу.
· Подшипник и шестерню следует регулярно смазывать, а также регулярно проверять, затянуты ли болты и гайки.
· После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии.
· Запрещается проводить ремонт механизма при подвешенном грузе.
3. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 
Срок консервации 3 года. 
Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия. 
Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.
Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.
Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.




Отметки о периодических проверках и ремонте.
	Дата
	Сведения о проверке или ремонте изделия
	Подпись ответственного лица
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