
Заклепочник Gesipa NTX, NTX F

Инструкция по эксплуатации

1. Рабочий диапазон

Заклепочник предназначен для работы с вытяжными заклепками Ø до 5мм из алюминия и Ø до 4мм из
стали.

2. Комплект поставки

Заклепочник NTX/NTX-F – 1 (Заклепочник NTX-F оснащен возвратной пружиной)

Насадка 10/18 – 1 (NTX)

Насадка 10/24 – 1 (NTX, NTX-F)

Насадка 10/27 – 1 (NTX-F)

Насадка 10/32 – 1 (NTX, NTX-F)

Ключ SW10 – 1

3. Диапазон применения насадок

Для смены насадок пользуйтесь монтажным ключом, входящим в комплект заклепочника.

4. Обслуживание

Обслуживание заклепочника заключается в периодической чистке и смазке губок(15). Для этого
необходимо:

Ø Заклепки Материал заклепки Насадка
2,4 Алюминий 10/18
3,2 CAP - алюминий и сталь 10/18

3 и 3,2 Медь, алюминий, сталь, нержавейка 10/24
4 Алюминий, медь 10/24
4 Сталь, CAP -алюминий, CAP-медь 10/27
4 Нержавейка 10/29

4,8 CAP - алюминий и медь 10/29
4,8 и 5 Алюминий 10/32
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Выкрутить гайку (8)

Извлечь пружину (7/7F) и толкатель (6)

Извлечь губки(5), почистить, смазать. При износе – заменить.

Сборку производить в обратном порядке.

Запрещается при работе использовать дополнительные неоригинальные приспособления,

в т.ч. удлинять рукояти заклёпочника

5. Сборка инструмента

Перед повторной сборкой все подвижные части нужно смазать.

Механизм губок (4 - 8) собранный, как описано в пункте 4, должен быть вставлен в корпус
инструмента (1/1F).

Убедитесь, что пазы на механизме параллельны пазам корпуса.

Ручка (2/2F) и деталь (9) должны быть закреплены в корпусе штифтом(12).

Убедитесь, что деталь(9) входит  в пазы во втулке (4).

Для NTX-F – установить пружину (20F)
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